Tambor Agitador

Maquina Mezcladora Controlable

Caracteristicas

VISION GENERAL
Capacidad de 210 litros (55 galones).
Accionado por motores neumaticos.

Disponible en tambor Abierto de tapa
removible.

Aprobado por la ONU.

Ofrece precision en mezclas cruzadas para
proporcionar consistencia en un lote.

La doble paleta asegura que todo el producto
se mezcle.

La cuchilla se desplaza cerca del fondo del
tambor, lo que permite una mezcla completa de
los pigmentos asentados.

Crea un efecto de vortice para promover un
acabado uniforme y completo.

v Impresion serigrafica disponible para los
logotipos y textos de la empresa.
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CONSTRUCCION

« Tambor abierto con cierre en espiral.

MATERIAL

« Material de acero templado de 1,0 mm.

« El material de calibre mayor es opcional.

« Con acabados de acero inoxidable disponibles.
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ACCESORIOS
« Doble agitador Woodman desmontable.

v Multiples puntos de entrada/salida Tri-Sure®
para las necesidades del cliente.

v La palanca externa o los anillos de cierre con
perno estan disponibles en acero suave o
inoxidable.

REVESTIMIENTOS

v Los revestimientos exteriores a base de agua
estan disponibles en una amplia gama de
colores RAL.

« Opciones de Interior sin Laca o Con
Revestimiento RDL.

« Grabados/estampados en relieve.

TAPONES

« Tapones: dos tapones Tri-Sure® de 2 pulgadas
en la tapa permiten el llenado y el bombeo. El
tapon adicional en la base del tambor permite
el drenaje.

v Eltapon G2 de Tri-Sure® en la base permite un
vaciado mas facil.

« Grabados/estampados en relieve.






