Stahlfass mit Riihrwerk
Steuerbares Riihrwerk

Eigenschaften

UBERBLICK
210 Liter (55 Gallonen) Fassungsvermadgen.

Angetrieben durch Druckluft- oder
Elektromotoren.

Mit abnehmbarem Deckel erhaltlich.
UN-zugelassen.

Bietet Prazision beim Quermischen, um
die Konsistenz innerhalb einer Charge zu
gewabhrleisten.

Das Doppelpaddel sorgt dafiir, dass das
gesamte Produkt gemischt wird.

Die Klinge bewegt sich in der Ndhe des
Trommelbodens und ermdglicht das

vollstandige Mischen von abgesetzten
Pigmenten.

« Erzeugt eine Art Wirbeleffekt, um eine
gleichmafRige Gesamt-Oberflache zu
gewabhrleisten.

« Siebdruck fiir Firmenlogos und Text verfligbar.
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KONSTRUKTION

« Stahlfass mit abnehmbarem Deckel und
Spiralon-Falz.

MATERIAL
« StandardmaBig 1,0 mm Baustahl.
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DRUM HEIGHT WITHOUT LID AND RING FITTED.
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« Schwerere Ausfiihrungen optional erhaltlich.
« Edelstahlausfiihrungen sind erhaltlich.

BESCHLAGE

« Woodman Agitator mit abnehmbarer
Doppelklinge.

« Mehrere Tri-Sure® -Eingabe-/Ausgabestellen
fiir Kundenanwendungen.

« Externe Hebel- oder Bolzenschliefringe in
Bau- oder Edelstahl erhaltlich.

BESCHICHTUNGEN

« AuBenbeschichtungen auf Wasserbasis sind in
verschiedenen RAL-Farben erhaltlich.

« Intern roh oder RDL-lackiert.

« Pragen/Schablonieren.

VERSCHLUSSE

« Verschliisse: Zwei 2-Zoll-Tri-Sure®-
Verschliisse im Deckel ermdglichen das
Befiillen und Pumpen. Der zusatzliche
Verschluss am Boden der Trommel ermdglicht
die Drainage.

« Der G2Tri-Sure®-Verschluss im Boden
erleichtert das Entleeren.

« Pragen/Schablonieren.






